
TISCHFRÄSEN MIT FORMATSCHIEBESCHLITTEN
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T 1000 S

LANGE UND BESTENS GELAGERTE FRÄSSPINDEL
STARKE TISCHKONSTRUKTION AUS GRAUGUSS

MASSIVER STAHLRAHMEN
PROFI- FORMATSCHIEBESCHLITTEN

AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS



Technische Daten.
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Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehär teten 
Stahlführungsstangen. Grosser massiver Arbeitstisch 
aus Grauguss. ø190 mm Tischöffnung mit 
Untertischabsaugung.         Elektronische 
Geschwindigkeitsanzeige. Fräsanschlag ø180 mm. 
Eingebaute  Frässpindelarretierung. 4 Drehzahlen 
standardmässig. Frässspindel schwenkbar nach hinten.

STANDARDAUSFÜHRUNG T1000S

Tischabmessung mm 1000 x 550

mm 1150 x 350 

mm Ø 30

Schwenkbare Spindel Grad 90° / 45° 

Höhenverstellung der Spindel mm 175

Aufspannlänge der Spindel mm 125

Max. Werkzeugdurchmesser

-  beim Profilieren mm Ø 180

Motorleistung, kW (PS) kW 4,0

U/min 1400 / 3500 / 6000 / 8000 

Integral-Sicherheitsschienen mm 500

Druckvorrichtung MORI

Gesamtgewicht kg 390

OPTIONEN

Motorleistung kW 4.0 (5.5)

Fräsanschlag mm Ø 250

mm 900

mm Ø1 1/4" , ø32,  ø35,  ø40,  ø50

Formattischabmessung

Spindeldurchmesser

Spindeldrehzahl

serie

Telescopanschlag 900 mm mit 2 Anschlägen

Frässpindeldurchmesser wahlweise


