
SOLIDE PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT

VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION FÜR LANGE LEBENSDAUER

GROSSES SORTIMENT FÜR JEDEN BEDARF

MBS370FH  -  MBS370SA

METALLSÄGEN

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14
e-mail: pichlmann@holzprofi.com Homepage: www.hans-schreiner.at

SCHREINER
HANS

WERKZEUGE  -
MASCHINEN

Hans Schreiner Metallbandsäge mit Schwenkarm,
für den Profi, mit Sanfthydraulik für richtigen
Schnittdruck, elektrische Kühlmittelanlage, für alle
Metalle, Stähle und Nirosta, Schnellspannschraubstock,
automatische Schnittabschaltung, Untergestell, CE-Konform

MBS370SA
MBS370SA



Technische Daten
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e-mail: pichlmann@holzprofi.com Homepage: www.hans-schreiner.at

MBS210FH MBS270FH MBS370FH MBS370SA

Stromspannung V 400 400 400 400

Motorabgabeleistung S1 W 950 1500 1900 1900

Geschwindigkeiten Anz. 2 2 2 2

Bandgeschwindigkeit M/min 32,5/65 37,5/75 34/68 34/68

Bandbreite mm 20 27 27 27

Sägebandlänge mm 2110 2450 3160 3160

Verzahnung 6/10Vario 6/10Vario 6/10Vario 6/10Vario

Rollendurchmesser mm 260 300 380 380

Bandlauf einstellbar ja/nein ja ja ja ja

Antrieb Getriebe Getriebe Getriebe Getriebe

Material der Rollen Guss Guss Guss Guss

Schnittbereich 90° mm 210 x 170 260 x 140 370 x 220 370 x 220

Schnittbereich 45° mm 110 x 110 160 x 140 240 x 160 240 x 160

Abmessungen Maschine 1200/750/1370 1500/720/1500 1600/760/1520 1600/760/1520

Verpackungsmaße 1150/820/560 1320/760/950 1770 x 765 x 1120 1770 x 765 x 1120 

Gewicht kg 169 227 365 365

Unterbaukasten ja/nein ja ja ja ja

mm LxBxH

mm LxBxH


