
UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

GROSSE HOBELWELLE FÜR SAUBERES HOBELBILD
MASSIVE TISCHKONSTRUKTION AUS MASCHINENGUSS

NACHSCHLEIFBARE HOBELMESSER
DICKENTISCH FIXIERBAR UND DOPPELT GEFÜHRT

INTEGRIERTE ABSAUGHAUBEN FÜR ABRICHT- UND DICKENHOBELN
AUTOMATISCHER VORSCHUB - AUCH WEGSCHALTBAR

SCHWENKBARER ABRICHTANSCHLAG MIT 45° SCHNELLFIXIERUNG
FLÜSTERLIPPEN * MOTORBREMSE

ML 392 *  ML 393Q

ABRICHT- DICKENHOBELMASCHINEN

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14
e-mail: pichlmann@holzprofi.com Homepage: www.hans-schreiner.at

SCHREINER
HANS

WERKZEUGE  -
MASCHINEN

Ml393Q

Ml392



Technische Daten
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ML392 ML393 ML393Q

ABRICHTE

Stromspannung 230/400 230/400 400

Motorabgabeleistung S6 kW 2 3 2

Abrichtbreite mm 250 310 310

Abrichttischlänge mm 1050 1500 1285

Messerwellendurchmesser mm 75 95 75

Anzahl der Hobelmesser Stk. 3 4 3

Streifenhobelmesser ja/nein ja ja ja

Max. Spanabnahme mm 4 5 4

DICKENHOBEL

Durchlaßhobelbreite mm 240 310 310

Dickentischbreite mm 250 310 310

Dickentischlänge mm 600 750 600

Max. Hobeldurchlaß mm 190 230 190

Max. Spanabnahme mm 4 5 4

Vorschubgeschwindigkeit m/min 8 5,3 8

Motorbremse ja ja ja

Graugußtische ja ja ja

Flüsterlippen ja ja ja

Zentraltischführung ja ja ja

Fahreinrichtung nein nein nein

Länge mm 1090 1600 1285

Breite mm 500 600 600

Höhe mm 1050 1050 1050

Verpackung Länge mm 1150 1680 1350

Verpackung Breite mm 520 630 590

Verpackung Höhe mm 940 960 950

Gewicht kg 150 260 210

LANGLOCHBOARD nein option nein

Einhandbedienung ja/nein nein ja ja

vollgelagert ja/nein nein ja ja

Max. Bohreraufnahme mm nein 16 16

Max. Zapfenlochlänge mm nein 175 175

Tischlänge mm nein 460 460

Tischbreite mm nein 190 190

Gewicht kg kg nein 25 25


