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TISCHFRÄSE
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LANGE UND BESTENS GELAGERTE FRÄSSPINDEL
STARKE TISCHKONSTRUKTION AUS GRAUGUSS

MASSIVER STAHLRAHMEN
FORMATSCHIEBESCHLITTEN



Technische Daten.

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14
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e-mail: pichlmann@holzprofi.com Homepage: www.holzprofi.com

MX5110T MX1000T

Spannung Volt 400 400

Motorleistung S1 KW kW 2,8 2,8

Geschwindigkeiten U/min 1800/3000/6000/9000 1800/3000/6000/9000

Motordrehzahl U/min 2800 2800

mm 100 100

mm 30 30

Werkzeugdurchmesser mm 200 180

Tischlochdurchmesser mm 200 200

Grad -10° - 30° +5°- -45°

ja/nein 30° 5°

schwenkbar nach hinten ja/nein 10° 45°

Schrägstellung fixierbar ja/nein ja ja

ja/nein ja ja

Aufhängung beidseitig ja/nein ja ja

Feineinstellung Fräsanschlag ja/nein ja ja

bis Grad 60°

Bauart d. Schiebetisches Alu

Tischwegbegrenzung ja/nein nein nein

Arbeitsgang d. Tisches mm 820 1195

Tischgröße l x b cm 71,5x64 100 x 60

Lineal ausziehbar bis mm 1500 nein

Absaugstutzen mm 100 100

Abmessungen Maschine Länge cm 80 100

Breite cm 65 84

Höhe cm 125 125

Abmessungen mit Ausleger Länge cm 121 100

Breite cm 141 130

Höhe cm 125 125

Verpackungsmaße Länge cm 75 115

Breite cm 68 73

Höhe cm 77 122

Gewicht kg 170 218

Niederhalter ja/nein ja

Schutzvorrichtung ja/nein ja ja

Fahreinrichtung ja/nein nein nein

ja/nein nein nein

Notausschalter ja/nein ja ja

Spindelhub

Spindeldurchmesser

Spindelschwenkung

schenkbar nach vorne

Spindelarretierung

Gehrunganschlag m.Niederhalten option

Guß/Alu alu/option

option

Phasenwender


