
PS250

Stromspannung V 230/400

Motorleistung S6 kW 3

Motordrehzahl U/min 1400

Geschwindigkeiten U/min 4000

Sägeblattdurchmesser max mm 250

Schnitthöhe  90° mm 80

Schnitthöhe 45° mm 54

Schnittbreite 510

Sägeblatt kompl. versenkbar ja/nein ja

Spindeldurchmesser mm 30

Maße Tischverbreiterung mm 650 x 270

Maße Tischverlängerung mm 350 x 350

Arbeitsgang Schiebetisch mm 1250

Schnittlänge max. mm 1250

Abmessungen Formattisch mm 1300 x 238

Abmessungen Sägetisch mm 650 x 350

Abmessungen Auslegetisch mm 450 x 350

Kugelgelagerter Auslegearm ja/nein ja

Längsanschlag mm 650

Queranschlag mm 1030

Ablängklappe doppelseitig option j/n ja

Besäumschuh ja

Abmessungen m. Ausleger Länge mm 1330

Breite mm 1700

Höhe mm 950

Verpackungsmaße Länge mm 700/1350

Breite mm 700/265

Höhe mm 930/140

Bruttogewicht 180

Nettogewicht kg 150

Notausschalter ja/nein ja

Aggregatführung beidseitig ja/nein ja

Antrieb Keilr.-Flachr. Keilriemen

Ansaugstutzen oben mm 30

Ansaugstutzen unten mm 100
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FORMATTISCHKREISSÄGEN

Gehrungsanschlag

Sägeblatt schwenkbar

Gehrungsanschlag Formatschiebetisch

starker Parallelanschlag

Feineinstellung Parallelanschlag

Starke Rahmenbauweise und ein solider Graugusstisch machen die Hans Schreiner Formatkreissäge 
PS250 zum Alleskönner. Ein stabiler Auslegetisch, ausziehbares Längslineal, kombiniert mit einem 
leichtgängigen Formatschiebeschlitten ergänzen das Angebot.

Sägeblattschwenkung

Auslegearm
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www.hans-schreiner.at

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-7613 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com




